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Typologie des consommateurs 

Plus de 100 MW de capacités de modulation permettent au projet EnR-Pool de tester en condition réelle de nouveaux 
modèles économiques en lien avec les énergies renouvelables. Ces capacités proviennent de consommateurs de secteurs 
très différents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La puissance, la rapidité et la régularité à laquelle ces capacités peuvent être activées vont déterminer l’apport spécifique de 
chaque site aux mécanismes du projet. 

Protocole d’activation 

Déclaration des disponibilités d’activation en début de mois par EnR-Pool

Transmission des ordres d’activation par EnR-Pool

Activation du site Simulation
Historisation

Analyse technique

Réalisation de 

l’activation

Analyse des activations/simulations par le 

projet EnR-Pool

État d’avancement du projet

Bilans réguliers des activations réalisées avec le site

INDISPONIBLE sur le planning

OUI

Retour avec le site
Raison du refus?

Possibilité d acceptation sous d autres conditions?

DISPONIBLE sur le planning

DISPONIBLE

NON

Afin de communiquer le mieux possible avec chaque site, et de mettre en place les activations dans des conditions 

optimales, nous avons normalisé le protocole d’échange d’informations en nous adaptant aux contraintes de chaque 

consommateur et en déclarant leurs disponibilités sur un planning. 
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Fréquence d activation

Faible puissance

(à partir de 50kW)

Activation régulière 

(jusqu’à plusieurs fois par jour)

Forte puissance 

(jusqu’à 30MW)

Activation occasionnelle 

(quelques fois par mois)

Sidérurgie

Chimie

Agroalimentaire

Cimenterie

Entrepôt Froid

Plasturgie

Tertiaire

Four Béton



 Contact : Renaud COLIN 

Chef de Projet EnR-Pool 

renaud.colin@energy-pool.eu 

Situation du marché de l’énergie 

Informations Énergies Renouvelables 

Plusieurs pics des prix d’ajustement sont à noter 

au cours du mois, en particulier le 28 février avec 

des prix pondérés à la hausse atteignant presque 

150€/MWh. Ces variations s’expliquent par de 

nombreuses indisponibilités fortuites de 

moyens de production nucléaire. 

La production éolienne a été assez importante en début de mois en France, en dépassant régulièrement les 6 GW. Un pic 

historique a même été atteint le 5 février à 1h30, avec plus de 6,5 GW de production. 

Cette forte production éolienne associée à une baisse de la consommation, principalement due aux températures plus 

élevées que la moyenne en février, a permis à la filière éolienne de couvrir 5,6% de la consommation du mois, soit le taux le 

plus élevé jamais observé. 

La production d’énergie éolienne a également influencé en partie l’évolution du prix spot au cours du mois. En effet, les prix 

de la bourse ont été souvent élevés les jours pour lesquels la production éolienne a été faible, comme par exemple le 10, le 

18 ou le 26 février.  

 
¶ MA:  

Mécanisme d’Ajustement, mis en place par RTE en vue d’assurer en 

temps réel l’équilibre production/consommation et de résoudre les 

congestions du réseau de transport 

 

¶ EPEX:  

Bourse européenne de l’électricité, qui permet aux producteurs, aux 

fournisseurs et aux gestionnaires de réseau de négocier les prix de 

l’électricité 

¶ Baisse:  

Stimulation de la consommation ou baisse de la production 

 

¶ Hausse:  

Effacement de la consommation ou hausse de la production  

 

¶ PMP :  

Prix moyen pondérés par les volumes activés 
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Puissance éolienne produite Puissance éolienne installée en France Tendance Prix Spot
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PMP Max Hausse MA PMP Max Baisse MA Prix Max EPEX Spot


